《丁腈浸胶防护手套》
“浙江制造”标准编制说明
1 项目背景
1.1立项背景
“浙江制造”标准背景：“浙江制造”品牌建设为形成集质量、技术、服务、信誉为一体，市场与社会公认的“浙江制造”区域综合品牌，加快浙江制造业转型升级，推动“浙江制造”走向世界。对于企业，“浙江制造”品牌也有助于提升企业质量管理水平，提高产品质量，提升企业服务高端顾客的能力，加快企业业务转型升级，并以“浙江制造”品牌进一步提升公司行业内影响力。
防护手套行业背景：劳动防护手套可以大幅降低手部受到伤害的风险，保护劳动者的人身安全，广泛应用于各种工业生产及其他作业活动中。我国是防护手套生产大国，每年向欧洲、美国、日本等地出口各类防护手套60亿副，国内市场也有40亿副的需求量。据不完全统计，我国在河北、上海、江苏、浙江、山东、广东等防护手套主要生产地，有生产企业2000多家，但年产值超过亿元的企业只有10余家，大部分都是家庭作坊型的小企业。劳动防护手套可分为非功能性和功能性两大类。功能性劳动防护手套是指具备特殊防护功能的手套，可满足复杂工作环境中的各类防护要求，广泛应用于建筑、汽车、机械制造、石油化工、冶金、采掘、电力电子等行业。随着我国经济持续发展和企业对安全生产的重视，我国的防护手套市场销量将呈温度上升发展趋势，具有特种防护性能的防护手套增幅高于一般防护手套。2000年以来，功能性劳动防护手套行业规模不断扩大呈一个爆发式的增长。
目前，一般的浸胶防护手套，其对应的国家标准GB/T 32103-2015，其灵活性、耐摩擦性、抗切割性、抗撕裂性要求较低，只能满足一般的机械防护需求，而在劳动强度较大的作业环境下，普通材质的防护手套非常容易被磨损，若抗切割性和抗撕裂性等级较低还容易造成割伤，以多戴几幅手套的方法来防止割伤，又在灵活性操作上带来极大不便。因此，要尽可能地采用防护性能好的材料或者采用其他工艺进行处理，提高手套的防护性能，既达到防磨、防割、防撕裂，也能兼顾灵活、舒适等细节要求。本次标准制订产品——丁腈浸胶防护手套，采用我公司自主研发生产的HPPE高性能纤维，由于HPPE纤维具有超高分子量、高模量、高强度、质量轻的特性，因此能保证手套具有良好的防切割性。胶面使用的是水性丁腈胶乳，其具有优良的耐磨性、良好的粘结力和耐老化性，胶面又通过特殊的表面处理，可以使胶面柔软、透气，也保证了手套的舒适性和操作灵活性，胶面与手芯的结合实现了手套机械防护性和舒适性的平衡。
综上所述，该产品制定浙江制造团体标准，有利于提高丁腈浸胶防护手套的生产制造水平，促进高质量产品的推广应用，满足高强度劳作的特殊要求。有利于保证产品质量，防止产品的粗制滥造，防止伪劣产品扰乱市场秩序，维护消费者的利益。也有助于提升“浙江制造”的品牌影响力，满足国内外高端顾客的需求，也有助于突出企业社会形象。
1.2立项意义
本标准的制定，一方面可以为丁腈浸胶防护手套的生产提供技术指导，为购买者提供质量保障，为监管部门提供依法管理依据，为浙江省浸胶防护手套行业提升品质、创新产品建立基础；另一方面，通过该标准和该产品的引领和示范，也可促进丁腈浸胶防护手套的长远发展，具有较好的社会效益和经济效益。
2项目来源
由浙江康隆达特种防护科技股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了《关于发布2021年第三批“浙江制造”标准制定计划的通知》，项目名称：《丁腈浸胶防护手套》。
3 标准制定工作概况
3.1 标准制定相关单位及人员
3.1.1 本标准牵头组织制订单位：绍兴市质量技术监督检测院
3.1.2 本标准主要起草单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
3.1.3 本标准参与起草单位：浙江裕康手套有限公司、宁波恒大防护用品有限公司、浙江工业职业技术学院。
3.1.4 本标准主要起草人：张家地、王琴、郭亚飞、章月芳、王晓东、周钢、骆明儿、董亚飞、刘成尧、孙昱蒙、邹浙鲁、陈均焱。
3.2 主要工作过程
3.2.1 前期准备工作
3.2.1.1企业现场调研
绍兴市质量技术监督检测院、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司在获得立项通知后，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理，并组织相关专家对该产品及企业的原材料、生产工艺、检测能力进行了调研。
3.2.1.2成立标准工作组
由绍兴市质量技术监督检测院牵头成立了《丁腈浸胶防护手套》浙江制造团体标准研制工作小组，并进行了分工（表1），并确定了工作计划和研制思路。
表1  浙江制造团体标准研制工作小组名单
	姓名
	工作单位
	工作内容
	职务/职称

	张家地
	浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
	协调沟通
	副总

	郭亚飞
	浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
	文本起草
	知识产权办公室主任

	章月芳
	浙江裕康手套有限公司
	文本校阅
	工程师

	周钢
	浙江裕康手套有限公司
	文本校阅
	主任

	骆明儿
	绍兴市质量技术监督检测院
	协调沟通
	机轻科科长

	王晓东
	绍兴市质量技术监督检测院
	协调沟通
	机轻科副科长

	王琴
	绍兴市质量技术监督检测院
	文本起草、方法
验证
	工程师

	董亚飞
	绍兴市质量技术监督检测院
	方法验证
	工程师

	孙昱蒙
	绍兴市质量技术监督检测院
	文本校阅、内外联络
	工程师

	刘成尧
	浙江工业职业技术学院
	技术验证
	副教授

	邹浙鲁
	宁波恒大防护用品有限公司
	文本校阅
	总经理

	陈均焱
	宁波恒大防护用品有限公司
	文本校阅
	主任


3.2.1.3确定研制计划
（1）2021年6月前初步确定内部工作组名单及分工；
（2）2021年6月-2021年7月为起草阶段：编写标准（草案），标准编制说明，标准先进性说明；
（3）2021年8月6日，召开标准启动讨论会，正式成立标准工作组并明确分工,确定工作计划和研制思路，并对标准草稿和编制说明进行第一次研究讨论。
（4）2021年8月-2021年9月期间为征求意见阶段：向利益相关方发送电子版标准征求意见稿，并根据专家反馈的意见，对征求意见稿、标准编制说明、先进性说明等材料进行修改，汇总成征求意见表。
（5）2021年10月召开标准研讨会：对征求项意见进行专题研讨，讨论决定采纳项，部分采纳项，不采纳项，详见征求意见汇总表。
（6）2021年10月为送审阶段：工作组根据专家意见，完善编制标准送审稿及其它送审材料并推荐评审专家，提交送审材料并等待评审会召开；
（7）2021年11月评审阶段：召开标准评审会。专家对标准送审稿及其它送审材料进行评审，给出评定建议。
（8）2021年12月为报批阶段：根据评审会专家评定建议，对标准（送审稿）进行审查，并根据专家意见对送审稿进行修改完善，形成标准（报批稿），同步完善其它报批材料，并提交等待标准发布。
3.2.2  标准草案研制
工作小组收集了国内外相关标准和资料,在国家标准GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》和国家标准GB 24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》和欧盟标准EN 388-2016+A1-2018《机械危险防护手套》和国际标准ISO 23388-2018《防机械危险的防护手套》的基础上，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，进一步提高了灵活性、耐摩擦性、抗切割性、抗撕裂性要求，增加了舒适性(水蒸气渗透性、断针类残留物、罗口横拉宽度延伸值)要求。经过标准研制工作小组共同努力，于2021年7月30日形成了标准草案。
3.2.3召开启动会和第一次标准研讨会
2021年8月6日上午，在浙江省绍兴市上虞区浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内召开了“浙江制造”团体标准《丁腈浸胶防护手套》启动暨研讨会，来自牵头单位专家和产品生产企业代表、标准起草工作组成员参加了本次会议，并由李博斌(绍兴市质检院副院长) 、邹专勇(绍兴文理学院纺织学院副院长)、王刚强(浙江理工大学科学与艺术学院)、王建刚(全国家用纺织品标委会委员)组成专家组对标准进行了研讨，形成意见详见会议纪要。
（一）
（二）
（三）
3.2.4征求意见
收集征求意见，征求意见范围、对象及意见的回收、汇总、处理情况等见表2。
表2征求意见情况表
	范围
	对象
	回收形式
	意见数量
	汇总
	采纳情况

	大专院校
	
	
	
	
	

	行业协会
	
	
	
	
	

	科研单位
	
	
	
	
	

	上游主要客户企业
	
	
	
	
	

	认检机构
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


3.2.5专家评审
根据浙品联标函〔2021〕号文件“关于召开《丁腈浸胶防护手套》“浙江制造”标准评审会的通知”，评审会于年月日在绍兴市上虞区举行。
专家组名单如下：
	姓名
	工作单位
	职务/职称

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


根据“浙江制造”标准评审要求，评审专家提出了   条修改意见，见附件10：《丁腈浸胶防护手套》标准专家意见汇总表。
最后经专家组充分讨论，形成了“浙江制造”团体标准《丁腈浸胶防护手套》评审意见及先进性评价意见。与会专家还对标准送审稿提出下列主要修改意见：
1.
2.
3.
3.2.6标准报批
按照专家评审意见修改后于年月日报批。
4 标准编制原则、主要内容及确定依据
4.1 编制原则
4.1.1 符合性原则
本标准编写格式符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规范和要求，标准内容符合“浙江制造”标准的“国内一流、国际先进”定位与“五性并举”要求。
4.1.2 用户需求原则
本标准的丁腈浸胶防护手套使用对象为劳动者，为此本标准制定过程中力求在批量生产经济性的基础上提升产品质量管控、具备产品可追溯性。
4.1.3 先进性原则
本标准起草过程中将主要技术指标与国内外先进标准对标，做到核心技术指标达到了国内一流、国际先进的水平。
4.2 主要内容及确定依据
本标准主要包含术语和定义、分类、基本要求（设计研发、原材料、工艺装备、检验能力）、技术要求（外观、规格尺寸、舒适性、物理性能、化学性能、织物手胚基本安全性能）、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存、质量承诺等内容。内容依据理论要求及实践情况制定，所有指标均可实现。
4.2.1基本要求
主要以标准研制工作小组调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了设计研发、检验能力，提升了原材料、工艺装备、环保等内容和要求。
4.2.2技术要求
本标准（草案）按照“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求制订，全面体现了标准的先进性。具体说明如下：
标准的核心技术指标——灵活性、耐摩擦性、抗切割性、抗撕裂性的技术要求在国家标准GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》的基础上均有提升，水蒸气渗透性要求参照标准GB/T 12625-2009《手部防护 通用技术条件及测试方法》新增到该产品中；断针类残留物要求参照标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》新增到该产品中、罗口横拉宽度延伸值要求参照标准FZ/T 73038—2010《涂胶尼龙手套》新增到该产品中。
标准中提升技术要求数据均有理论依据、实践经验，并有检测记录或检测报告支撑。
4.2.3设计研发
GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》没有设计研发，浙江制造标准则秉承高标准原则，要求企业应按照新性能要求进行配方设计和结构设计。
4.2.4工艺装备
相对普通浸胶防护手套的生产方法，丁腈浸胶防护手套采用全自动智能手套编织机制备手芯，采用智能化浸涂胶生产线和手套自动脱模装置，其浸胶工艺有空前突破，减少了处理剂，使产品成本更低，性能更好，还减少了三废排放，工艺对环境更友好。
4.2.6检验方法、检验规则
以GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》标准的检测方法为基础，可对丁腈浸胶防护手套外观、规格尺寸、舒适性(灵活性)、物理性能、化学性能、织物手胚基本安全性能进行检测。水蒸气渗透性参考GB/T 12624—2020《手部防护通用测试方法》中4.5.1规定的方法进行测试，断针类残留物参考GB/T 24121《纺织制品断针类残留物的检测方法》规定的方法进行测试，罗口横拉宽度延伸值参考FZ/T 73038—2010《涂胶尼龙手套》中规定的5.3.10规定的方法进行测试
检验规则：出厂检验项目为外观、规格尺寸、灵活性、物理性能、化学性能。外观质量和规格尺寸检验按照GB/T 2828.1-2012中规定进行，样本量、检验水平、不合格分类、接受质量限、接收数和拒收数见表3；其他项目的检验，应从外观和规格尺寸检验合格的样本中随机抽取足够数量的样品。采取型式检验，一般情况下，每年进行一次周期性检验。
表3  抽查方案
 单位：双
	检验项目
	批量
	样本量
	检验水平
	不合格
分类
	接收质量限AQL
	接收数Ac
	拒收数Re

	外观质量
	≤500
	8
	S-3
	C
	6.5
	1
	2

	
	501～3200
	13
	
	
	
	2
	3

	
	3201～50000
	20
	
	
	
	3
	4

	规格尺寸
	≤500
	3
	S-1
	B
	6.5
	0
	1

	
	501～50000
	5
	
	
	
	1
	2


4.2.7质量承诺
GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》没有质量承诺，浙江标准则秉承用户需求原则，承诺产品的可追溯性。
5 标准先进性体现
5.1型式试验内规定的所有指标对比分析情况
本标准参考了相关的国内外标准并结合实际生产情况而制定，高于国内外标准，具有一定的先进性。该标准制定以国内国家标准GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》和GB 24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》及欧盟标准EN 388-2016+A1-2018《机械危险防护手套》和国际标准ISO 23388-2018《防机械危险的防护手套》为基础，但一些关键指标进行了提升。此外，在此基础上还新增了一些特有的指标，相关数据对比情况见表4。
提高机械危害防护性能(耐摩擦性、抗切割性、抗撕裂性)：耐摩擦性/周期≥4000提高至≥8000(4级)，抗切割性/指数≥1.2(1级)提高至≥2.5(2级)，抗撕裂性/N≥10(1级)提高至≥25(2级)，耐摩擦性、抗切割性、抗撕裂性表征手套的机械危害防护性能。在建筑、装卸、机械制造、运输等常规劳动防护行业中对手套的耐磨性能要求较高，因为耐摩擦性直接影响手套产品在这些领域的使用寿命，因此耐摩擦性指标提升是十分有必要的。在没有特殊情况的常规防护，抗切割性2级（抗切割性/指数≥2.5）和抗撕裂性2级（抗撕裂性/N≥25）已经能满足需求。
提高舒适性中的灵活性指标，并新增了舒适性能(水蒸气渗透性、断针类残留物、罗口横拉宽度延伸值)：在劳动防护过程中，若手套灵活性太差，劳动过程就会受到一定的影响甚至对手部造成一定的伤害，因此，提升了灵活性的等级，再考虑到手套的操作舒适性，将水蒸气渗透性、断针类残留物、罗口横拉宽度延伸值指标列入舒适性能指标中。
5.2  基本要求（型式试验规定技术指标外的原材料、配方设计、关键技术、工艺等方面）、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。
5.2.1 基本要求
5.2.1.1  原材料
(1)手胚用超高分子量聚乙烯纤维应符合FZ/T 54102—2018中一等品要求。
说明：超高分子量聚乙烯纤维具有超高分子量、高模量、高强度、质量轻的特性，能够保证手套具有良好的防切割性和轻便灵活性。
5.2.1.2 配方设计
应按照丁腈浸胶防护手套性能要求和具体加工设备设计配方。
说明：丁腈浸胶防护手套配方一般包括超高分子量聚乙烯纤维编织而成的手胚及丁腈胶乳胶面等。配方设计应该使物料具有良好的加工性，生产得到的丁腈浸胶防护手套应满足各项测试标准。
5.2.1.3工艺和设备
（1）配备全自动智能手套编织机、智能化浸涂胶生产线及自动脱模装置。
说明：使用全自动化设备进行生产制造，提高生产效率，
（2）配备废气回收处理装置及蒸汽冷凝水回收装置。
说明：有效节水节能，且能减少三废排放。
5.2.1.4  检验检测
（1）应对外观、规格尺寸、灵活性、物理性能、化学性能进行出厂检验。
（2）应对标准中第6章全部项目进行型式检验。
说明：提出了检验检测要求，有利于提升企业产品的品控。
5.2.2 质量承诺
[bookmark: _Toc78916251][bookmark: _Toc78915919]（1）产品质量有异议时，在24h内做出响应，及时为用户提供服务和解决方案。
[bookmark: _Toc78916252][bookmark: _Toc78915920]（2）建立可追溯体系，每一批产品的流转档案可追溯产品的原材料、工艺和工序。
说明：在售后服务的行业惯例基础上，结合防护手套产品实际情况，在上述方面提出了更高的售后要求，体现了“精诚服务”的要求。
5.3标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。
5.3.1 本标准体现了“智能制造”的先进理念，表现在以下方面：
本标准5.3.1条规定应配备全自动智能手套编织机、智能化浸涂胶生产线及自动脱模装置，全自动化设备进行生产制造，生产效率有效提高。
5.3.2本标准体现了“绿色制造”的先进理念，表现在以下方面：
本标准5.3.2条提出生产线应有废气回收处理装置，使生产线产生的废气汇总经回收处理系统，且应有蒸汽冷凝水收集回用系统，使生产线上的蒸汽冷凝水经冷却后收集利用，达到节水减排效果。
6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
6.1 目前国内主要执行的标准
目前国内主要执行的标准是GB/T 32103-2015《织物浸渍胶乳防护手套》。本标准所有指标不低于国家标准，并在部分指标上高于该标准，并在该标准的基础上新增了水蒸气渗透性、断针类残留物、罗口横拉宽度延伸值要求。
6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况
不存在与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突的情况。
6.3本标准引用了以下文件
GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999，IDT）
GB/T 12624—2020  手部防护  通用测试方法
GB/T 16252—1996  成年人手部号型
GB 18401—2010  国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 24121  纺织制品  断针类残留物的检测方法
GB 24541—2009  手部防护  机械危害防护手套（EN 388:2003，NEQ）
GB/T 32103—2015  织物浸渍胶乳防护手套
FZ/T 54102—2018  防割手套用超高分子量聚乙烯纤维长丝
FZ/T 73038—2010  涂胶尼龙手套
7 社会效益
本标椎中的核心标准优于国内国家标准，并且新增了水蒸气渗透性、断针类残留物、罗口横拉宽度延伸值要求，按此标准进行生产企业需要成熟的配方设计经验和具备较高的生产工艺。按此标准生产的丁腈浸胶手套性能更加优异，并且在满足基本防护的基础上，还具有较好的舒适性。
该标准的制定、颁布和实施为该产品创新树立了标杆标准，可规范后续相关浸胶防护手套的生产，充分发挥先进标准的带动作用。在标准实施过程中不断完善,在对标达标过程中使标准更趋于合理、可行、有效，满足在新的市场经济形势下，对产品质量、环保等方面的更高要求。有利于提升产品的市场竞争力，提升“浙江制造”品牌形象。
8 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
9 废止现行相关标准的建议
无。
10 提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。
11 贯彻标准的要求和措施建议
暂略。
12 其他应予说明的事项
本标准不涉及专利问题。
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表4标准先进性对比表
	质量
特性
	项目名称
	国家标准
	欧盟EU标准
EN 388-2016+A1-2018
	国际ISO标准ISO 23388-2018
	本团体标准
	先进性
	说明

	
	
	GB/T 32103-2015
	GB 24541-2009
	
	
	
	
	

	舒适性
	灵活性
	至少达到4级(测试中完成的最小测试棒的直径为6.5mm)
	给出等级分类，未指定达到哪个等级
	给出等级分类，未指定达到哪个等级
	给出等级分类，未指定达到哪个等级
	至少达到5级
[bookmark: _GoBack](测试中完成的最小测试棒的直径为5.0mm)
	优于国内外标准
	表征手套的舒适性能。在劳动防护过程中，若手套灵活性太差，劳动过程就会受到一定的影响甚至对手部造成一定的伤害，因此，提升了灵活性的等级，再考虑到手套的操作舒适性，将水蒸气渗透性、断针类残留物、罗口横拉宽度延伸值指标新增到此标准中。(核心性能指标)

	
	水蒸气
渗透性
	无
	皮革手套≥5mg/(cm2•h)
	皮革手套
≥5mg/(cm2•h)
	皮革手套
≥5mg/(cm2•h)
	≥5mg/(cm2•h)
	新增
	

	
	断针类
残留物
	无
	无
	无
	无
	无断针类
残留物
	
	

	
	罗口横拉宽度延伸值
	无
	无
	无
	无
	≥罗口宽的
2倍
	
	

	物理
性能
	耐摩擦性/
周期
	≥4000
	至少达到1级
(≥100)
	至少达到1级
(≥100)
	至少达到1级
(≥100)
	≥8000
	优于国内外标准
	表征手套的机械危害防护性能。在建筑、装卸、机械制造、运输等常规劳动防护行业中对手套的耐磨性能要求较高，因为耐摩擦性直接影响手套产品在这些领域的使用寿命，因此耐摩擦性选择4级(耐摩擦性/周期≥8000)以上是十分有必要的，而在没有特殊情况的常规防护，抗切割2级（抗切割性/
指数≥2.5）、抗撕裂性2级（抗撕裂性/N≥25）、抗穿刺等级1级（耐穿刺性/N≥20）已经能满足需求。(核心性能指标)

	
	抗切割性/
指数
	≥1.2
	至少达到1级
(≥1.2)
	至少达到1级
(≥1.2)
	至少达到1级
(≥1.2)
	≥2.5
	
	

	
	抗撕裂性/N
	≥10
	至少达到1级
(≥10)
	至少达到1级
(≥10)
	至少达到1级
(≥10)
	≥25
	
	

	
	耐穿刺性/N
	≥20
	至少达到1级
(≥20)
	至少达到1级
(≥20)
	至少达到1级
(≥20)
	≥20
	持平国内外标准
	

	
	热空气加速
老化性能
	耐摩擦性/周期≥2000
	无
	无
	无
	耐摩擦性/周期≥2000
	优于或持平国内外标准
	表征手套的使用寿命。由于手套随着使用时间的增加其性能会逐渐下降，甚至丧失使用性能，因此手套应具有一定的老化性能。(核心性能指标)

	化学
性能
	耐油性
	耐摩擦性/周期≥500
	无
	无
	无
	耐摩擦性/周期≥500
	优于或持平国内外标准
	表征手套耐酸碱耐油的化学性能。日常劳动中，难免会接触具有刺激性的酸碱性溶剂，为避免酸碱油对双手的伤害，要求手套具有一定的耐化学腐蚀性能。

	
	耐酸性
	耐摩擦性/周期≥500
	无
	无
	无
	耐摩擦性/周期≥500
	
	

	
	耐碱性
	耐摩擦性/周期≥500
	无
	无
	无
	耐摩擦性/周期≥500
	
	

	手胚基本安全性能
	甲醛含量
	≤75
	无
	无
	无
	≤75
	优于或持平国内外标准
	表征手胚的基本安全性能。这是为保证纺织产品对人体健康无害而提出的最基本的要求。

	
	pH值
	4.0～8.5
	3.5～9.5
	3.5～9.5
	3.5～9.5
	4.0～8.5
	
	

	
	染色牢度
	≥3
	无
	无
	无
	≥3
	
	

	
	异味
	无
	无
	无
	无
	无
	
	

	
	可分解
芳香胺染料
	禁用
	无
	无
	禁用
	禁用
	
	



